
수분 활성이란?

수분은 결합수와 자유수 2종류로 나뉘어집니다. 이 중 자유수는 식품

등에 포함 된 단백질이나 탄수화물과 결합하지 않고 환경이나 온도에

변화에 맞춰 상태가 변화하는 물 입니다. 미생물은 식품 안에 있는 자

유수를 통해 증식합니다.

수분 활성치 (Aw)란 수분 안의 자유수의 배합을 나타내는 척도입니다.

수분 활성치를 제어함으로써 미생물의 증식을 억제하여 식품의 저장성

및 소비 기한의 연장을 가능하게 할 수 있습니다.

■ 특징 ■ 수분 활성치 측정 장치 AW-1

식품 등의 위생 관리에 있어 중요한 항목인 수분 활성치를 간단히 측정

할 수 있는 경제적이면서도 정밀도가 높은 제품입니다.

● 표준염을 사용한 1점 수분 활성 교정이 가능합니다.

   측정 할 수분 활성 영역에 맞춰 표준염을 사용하여 교정 가능합니다.

● 퀵 모드 측정 시 응답 시간의 교정이 가능합니다.

   측정치가 안정 될 때 까지 시간이 걸릴 경우 보정이 가능합니다.

● 분리식 센서를 포함한 시료 용기를 채용 하였습니다.

   교정 데이터는 센서에 개별 보존되어 매번 교정할 필요가 없습니다.

● ISO 규격, 일본 약국 규정에 준 한 제품입니다. ● 경량, 소형, 경제적인 제품으로 1샘플 측정이 가능합니다.

   정전 용량식 센서를 채용하고 있습니다. ● 2가지의 모드 탑재 (안정성 모드, 퀵 모드)

● 데이터 로그 기능을 탑재하였습니다. ● 안정성 모드

   PC 소프트를 사용하여 로그 데이터를 보존 할 수 있습니다.     측정치가 안정 될 시 측정 종료하는 모드입니다. 측정치의 변동

● Bluetooth 통신 기능을 탑재하였습니다. (AW-1)     범위와 시간을 설정하여 측정 가능합니다.

   스마트 폰 등으로도 측정 확인이 가능합니다.      - 측정 정밀도 : ±0.01Aw/±0.2°C

     - 측정 범위 : 0~1.000Aw/-10~100°C

     - 분해능 : 0.001Aw

● 퀵 모드

    6분만에 측정을 종료하는 단축 시간 측정 모드입니다.

     - 측정 정밀도 : ±0.02Aw/±0.2°C

     - 측정 범위 : 0~1.000Aw/-10~100°C

     - 분해능 : 0.001Aw

■ 사용처 ■ 다연 수분 활성치 측정 장치 AW-Multi

안정성이나 품질 관리에 사용 가능합니다. 수분 활성치를 관리함으로써

최소한 필요한 보존료(料)를 알 수 있고 이에 최소한의 첨가물을 첨가함

으로써 보존 기한을 컨트롤 할 수 있습니다.

● 식품 업계

HACCP 제도의 각 업종의 소규모 사업자에 공개 된 중점 관리 항목을 기

재한 안내문에 수분 활성치의 중요성이 강조되어 있습니다.

● 의약품, 화장품 업계

수분 활성 측정은 약국의 일반 시험법에 기재 항목입니다. ● 최대 16개의 복수 샘플을 동시에 측정 가능합니다.

※ 시작품의 확인 및 평가, 원재료의 품질 확인, 제조 공정의 품질 관리, ● 2가지의 모드 탑재 (안정성 모드, 퀵 모드)

   출하 전 검사 등의 항목

수분 활성치 측정 장치

스마트폰 표시 로그 데이터 표시

식품 성분

자유수

결합수

수분 활성치가 높으면 높을 수록

미생물 증식에 유리합니다.



■ 특징

① 스마트하게 측정 가능

■센서 부착 시료 용기

교정 데이터는 센서 부분에 저장 됩니다.

보관 시 부속 B형 실리카겔을 넣어주세요.

샘플은 시료 용기의 80%(15mL) 정도 넣어 측정합니다.

② 두 가지 측정 모드

③ PC의 전용 통신 소프트웨어에 의한 측정치 확인

④ 항온조에 통째로 넣어 측정 가능

측정은 PC와 AW-Multi를 연결시켜 진행합니다. 소지하고 계신 PC에 USB 드라이버/전용 통신 소프트

를 다운로드하는 것으로 모든 검체의 측정치가 전용 통신 소프트에 일람으로 표시됩니다. 또한 수분

활성 변동 그래프가 자동으로 표시되므로 수분 활성의 경시 변화를 시각적으로 알기 쉽게 되어 있습니

다.

온도 조절하여 측정하고 싶은 경우 멀티 본체를 가지고 계신 항온조에 통째로 넣어 측정할 수 있습니

다. 복수의 센서가 하나의 유닛으로 정리되어 있기 때문에, 내부에서의 작업성 향상에도 연결됩니다.

수분 활성치 측정 장치 AW-Multi

미생물 증식 억제뿐만 아니라 식품 식감 조절 등 식품과 의약품 제조에 중요한 지표 중 하나인 수분 활성 항목은 장치가 비싸다는 등의 이유

로 손쉽게 측정하기가 어려웠습니다. 시바타 과학에서는 현재 손바닥 크기로 간편하게 측정할 수 있는 수분활성측정장치 AW-1을 판매하고

있습니다. 여러 샘플을 동시에 측정할 수 있는 다연형 수분 활성 측정 장치 AW-Multi를 소개합니다. 최대 16개까지의 검체를 동시 측정할 수

있는 다연형 측정기입니다. 분리식 센서 부착 시료 용기를 채용하여 AW-Multi 본체에 여러 센서를 삽입하여 측정합니다. AW-Multi와 PC를

연결하여 전용 통신 소프트웨어로 측정치 확인 및 각 센서 교정이 가능합니다.

AW-Multi 본체는 최대 동시 측정 수가 8개/16개 두 종류 중 선택 가능합니다. 둘 다 크기, 질량은 동일

하기 때문에 측정하고자 하는 검체 수에 맞춰 선택하실 수 있습니다. 측정할 때는 AW-Multi와 PC를

부속 USB 케이블로 접속하여 AW-Multi에 센서 부착 시료 용기를 꽂아 측정합니다. 동시 측정하는 검

체 수가 증가해도 케이블은 1개로 끝나기 때문에 측정 장소를 차지하지 않습니다.

측정 모드는 AW-1과 마찬가지로 '스터빌리티 모드'와 '퀵 모드' 두 종류가 있습니다.측정 모드 설정은 PC 전용 통신 소프트웨어에서 변경할

수 있으므로 용도에 맞는 구분이 가능합니다.

AW-Multi


