
Oldershow 증류탑 (Distillation Column, Oldershaw Type)

다공판의 세공이 균일하고 규칙적으로 배열되어 있으며 특수

한 가공 기술을 적용하여 높은 탑의 다공판 수평도를 보유. 물

계열의 시료를 사용할 경우는 별도 문의 바람.

This column fitted with horizontally laid out glass sieve pla-

tes with precisely machined holes ensures distillation of high

layer efficieucy and low holdup.

[특징]

● 높은 단효율.

● 변화가 작은 단효율.

● 작은 정체량.

● 유기계열 시료에 적합한 설계.

● 유리로 뛰어난 내식성.

● 내부 확인이 가능.

● 정류탑은 5, 10단 등 유닛으로 되어 있어 단수 조정 가능.

증류탑 Oldershow ① 진공 자켓 포함 증류탑 Oldershow ③ 진공 자켓 미포함

(Disrillation Column, Oldershaw with Vacuum Jacket) (Distillation Column, Oldershaw without Vacuum Jacket)

증류탑 Oldershow ② 자켓 히터 포함*(1) 증류탑 Oldershow ④ 진공 자켓 미포함

(Distillation Column, Oldershaw with Heating Jacket) (Distillation Column, Oldershaw without Vacuum Jacket)

*(1) 자켓 히터는 AC100V용. ※ 공통사항

단효율은 70~80%, 에탄올 등 물을 포함한 시료는 별도 설계.
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단수* 전체 길이mm 다공판 접지 단수* 전체 길이mm 다공판

접속 조인트 35 / 20 50 / 30
70 / 50 또는

50mm 플랜지
100mm 플랜지 150mm 플랜지

증발량L/h (톨루엔) 1.5 3.1 8 30 70

개구비 % 6 7 7 7.5 7

단 간격 25 30 45 80 110

증류탑 내경mm 26 34 52 102 153

증류탑 외경mm 30 38 57 114 170

정밀 분류용 부품

구분 상세 내용

다공판 세공mm 25 32 50 100 150

Oldershow 증류탑

증류탑 증류탑

① 진공 자켓 포함

(다공판 직경 32mm)

② 자켓 히터 포함

(다공판 직경 32mm)

③ 자켓 미포함

(다공판 직경 32mm)

④ 진공 자켓 포함

(다공판 직경 50mm)


