
대기입자 개수 농도 측정기 GT-526S (Particle Counter, GT-526S)

[사양]

대기입자 개수 농도 측정기 804 (Particle Counter, 804)

[사양]

부속품
전용 충전기, 샘플링 아답터, 제로 필터 (소모품),

운반 용기, 소프트웨어 CD, USB 케이블

측정 입경

0.3~10.0μm 이상 값 안에서 6개의 입경을 선택

(0.3~2.0μm은 0.1μm, 2.0~10.0μm은 0.5μm 단위

로 설정 가능)

전원 충전지 (전용 충전기 사용 : AC100V, 50/60Hz)

연속 사용시간 약 10시간

치수, 무게 102(W) × 54(D) × 159(H)mm, 약 910g

흡인 유량 0.1 입방 피드/분 (2.83L/min)

농도 범위 0~3,000,000개 / 입방 피드

외부 출력 USB

측정 결과 표시
농도 (개/입방 피드), 농도 (개/L),

토탈 입자 개수 (개), 농도 (개/입방 미터)

측정 시간 1~999초까지 1초 간격으로 설정 가능

측정 회수 1회, 연속 (홀드 기능 보유)

모델명 GT-526S

측정 모드 개수 농도 측정

연속 사용시간 약 8시간

치수, 무게 92.2(W) × 50.8(D) × 159(H)mm, 약 790g

부속품
전용 충전기, 제로 필터 (소모품),

운반 용기, 소프트웨어 CD, USB 케이블

농도 범위 0~3,000,000개 / 입방 피드

외부 출력 USB

전원 충전지 (전용 충전기 사용 : AC100V, 50/60Hz)

측정 시간 3~60초까지 1초 간격으로 설정 가능

측정 회수 1회, 연속 (홀드 기능 없음)

흡인 유량 0.1 입방 피드/분 (2.83L/min)

측정 입경 0.3, 0.5, 1.0, 5.0μm 이상

측정 모드 개수 농도 측정

측정 결과 표시
농도 (개/입방 피드), 농도 (개/L),

토탈 입자 개수 (개)

대기입자 개수 농도 측정기

소형 경량 타입으로 간단 조작으로 다양한 기능을 갖춘 대기입자 개

수 농도 측정기. 회전 다이알을 채용함으로서 조작성을 높였으며 측

정중에는 임으로 선택한 2가지 입경 측정 데이터를 표시. 측정 종료

후에는 4가지 입경 측정 결과를 나타내는 것이 가능. 측정 결과를 기

록할 수 있고 해당 데이터를 컴퓨터에 다운로드 가능.

구분 상세 내용

모델명 804

소형 경량 타입으로 간단 조작으로 다양한 기능을 갖춘 대기입자 개

수 농도 측정기. 1회 측정으로 6개의 개수농도를 동시에 측정하며 결

과를 표시. 측정 결과는 기록 가능하며 컴퓨터로 다운로드 가능.

구분 상세 내용
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