
분자 증류장치 MS-300 (회전 박막식)

(Molecular Distillation Apparatus, Rotating Film Type, Model [특징]

MS-300) ● 회전 박막식을 채용함에 따라 매우 효율적인 증류가 가능.

● 단 기간에 진공도 2×10
-2
Pa에 도달.

● 시료 플라스크의 교체가 간단.

● 세정이 간단.

● 그리스 없이 사용 가능하여 샘플 오염에 대한 영향이 없음.

[용도]

글리세린의 건조 증류, 왁스의 증류, 지방산의 증류, 약물의 순

화, 석유 생성물의 증류, 원유 각 성분의 분류, 향료, 향수의 분

리, 그 외 유기합성물의 건조, 탈수, 용액 안의 고정 농축, 기름

의 탈취, 고분자량 물질에서 색소체의 탈색 등에 응용.

P1 P2 P1 P2 = 성분 각각의 분압 Model MS-300 is a molecular distillation apparatus of rotati-

M1 M2 = 성분 각각의 분자량 ng filmng type to distill thermally unstable or high boiling 

substances at an extreme vacuum of 10(-1) to 10(-3)mmHG

[사양]

진공 라인

진공 배기 유닛 (기름 회전 펌프, 기름 확산

펌프), 저비점 물질 보집용 트랩, 복합 센서

(피라니 진공계/ 냉음극 진공계)

전원 AC100V  15A×2 

치수 920(W) × 700(D) × 1,800(H)mm

공급 플라스크 1L  맨틀 히터  400W

잔여물 Receiver 500mL

제품 Receiver 500mL

분자 증류장치

통상 증류법으로는 어려운 고진공 환경의 증류에 사용. 열에 불안정

한 물질이나 고비점 물질을 10~10
-1
Pa 범위 내로 증류하는데 적합.

액체 또는 고체에서는 항상 분자가 증발하고 있기 때문에 분자의 평

균 자유행정 이내에 냉각기를 설치하면 가열 면에서 나온 분자를 다

른 분자에 충돌 시키지 않고 냉각기 면에 잡아 두는 것이 가능. 일반

증류와는 다르게 증발은 물질의 표면에서만 이루어지기 때문에 유출

량은 표면의 넓이와 비례. 또한 기상-액상 간의 평형은 존재하지 않

고 각 분자의 증발 속도는 증기압을 그 분자의 분자량의 제곱근으로

나눈 것에 비례.
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