
저산소 폭로 장치 (Low Concentration Oxygen Inhalation Exposure Apparatus)

저산소 폭로 장치 OLE-01은 컨트롤부, 유량계, 버블러, 챔버로 구성되어 있으며 폭로 챔버 내 안정 된 산소 농도 환경을 만들 수 있습니다.

본 장치에서는 수면 시 무호흡 증상군 등의 연구에 사용 할 수 있으며 산소 농도는 약 7%의 저농도, 21%의 일반 농도로 제어 가능합니다.

1시간 기준으로 20번 사이클을 자동으로 변경 가능합니다. 고객 사양에 맞춰 사육 케이지 형태의 챔버도 공급이 가능하며 그 외 커스터

마이징이 가능함으로 문의를 부탁드립니다. 사육 케이지의 경우 산소 농도는 4%~21%로 1시간 동안 최대 30 사이클 변경이 가능합니다.

■ 특징

● 저산소 농도와 일반 농도를 자동으로 변경하여 연속 실험이 가능합니다.
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● 컨트롤 패널을 통해서 간단히 제어가 가능합니다.

● 사육 케이지 사양 및 기타 커스터 마이징이 가능합니다.

● 컨트롤 유닛 제어기능

 - 전기 벨브 타이머, 시험시간 관리 타이머 (자동종료), 전자 벨브 수동조작, 산소 봄베 모드와 컴프레셔 에어모드 전환

■ 사양

치수
컨트롤 유닛 : 260(W) X 280(D) X 139(H) / 유량계 유닛 : 240(W) X 242(D) X 244(H)

버블러 : 125(W) X 141(D) X 304(H) / 챔버 : 447(W) X 318(D) X 332(H)

제어 방식 일반 산소, 저산소, 전자 벨브 교체식

산소농도 측정부
검지부 본체에 측정 일시, 가스 농도, 온습도 기록 /

로그 데이터 CSV 출력 (PC에 블루투스 통신) / 리얼 타임수치 표시

전원 AC100V, 15A

표준 사이클 수 20 사이클/h

공급 유량 18L/min

제어 범위 산소 농도 7%~21% (온습도 제어 기능 없음) / 오차범위 ±1%

저산소 폭로 장치 OLE-01

구분 상세 내용

모델명 OLE-01

폭로 챔버 용량 36L

유량계 유닛 (상)

컨트롤 유닛 (하)
버블러 폭로 챔버

일반농도

저농도

1 사이클

소규모

실험용

경제형

타입

자동

제어


